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Overdækning
2,50

Skel

Peters Appels Vej

 

Slotved 
Tegnestue & snedkeri 

   mogens@slotved.dk 

    mobil:7268 4872 

Bygherre: Hanne & Claus Dindler 

Adresse:    Peter Appels Vej 25, 3660 Stenløse 

Projekt:     overdækkede terrasse  

 

Bolig nr. 25
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Facade 

 

Slotved 
Tegnestue & snedkeri 

   mogens@slotved.dk 

    mobil:7268 4872 

Bygherre: Hanne & Claus Dindler 

Adresse:    Peter Appels Vej 25, 3660 Stenløse 

Projekt:     overdækkede terrasse  
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Østgavl

 

Slotved 
Tegnestue & snedkeri 

   mogens@slotved.dk 

    mobil:7268 4872 

Bygherre: Hanne & Claus Dindler 

Adresse:    Peter Appels Vej 25, 3660 Stenløse 

Projekt:     overdækkede terrasse  
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Slotved 
Tegnestue & snedkeri 

   mogens@slotved.dk 

    mobil:7268 4872 

Bygherre: Hanne & Claus Dindler 

Adresse:    Peter Appels Vej 25, 3660 Stenløse 

Projekt:     overdækkede terrasse  
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6,35

 

Slotved 
Tegnestue & snedkeri 

   mogens@slotved.dk 

    mobil:7268 4872 

Bygherre: Hanne & Claus Dindler 

Adresse:    Peter Appels Vej 25, 3660 Stenløse 

Projekt:     overdækkede terrasse  
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Hus

Spærkonstruktion



Rem 60x133mm limtræ

Søjle 115x115mm limtræ

Spær 60x133mm limtræ

Skjult søjlesko PVIG

Skjult bjælkebærer

BTN 90

Vinkelbeslag

ABR 105

Eksisterende 

tagkonstruktion

Rem fastgjort på hus af 

spærtræ 45x120mm

spær på eksisterende hus

10mm bræddebolt

Vinkelbeslag

ABR 105

Spær 60x133mm limtræ

Skjult bjælkebærer

BTN 90

Beskrivelse:

- Limtræ er beregnet som til anvendelsesklasse 1 og 2 (mindre bygninger som carporte 

og terrasser)  og alle mål er dimensioneret ud fra limtræsproducenten Flexwoods 

beregningstabeller.

- Hele tagkonstruktionen er fastgjort på en rem af 45x145mm spærtræ, boltet på husets 

nuværende sternbræt lige under tagrenden som vist på ovenstående tegning.

- Søjlesko nedstøbes til frostfri dybde.

- Alle beslag og vinkler er fra SIMPSON Strong-Tie, fastgjort med 5x40mm kamskruer.

- Tagplader er en 10mm termoplade fastgjort med dertil hørende skruer og beslag.

- Afvanding fra tag føres til eksisterende regnvandsbrønde.

Tagrende, samme type 

som på hus

10mm termotag

sternbræt på eksisterende hus
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